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ENGINE MANAGEMENT SYSTEM

Hukkaportin solenoidin asennusohje
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Tatd ohjetta voidaan kayttdd asennusapuna kytkettdessd Tatech-ohjaimeen hukkaportin solenoidi
ohjaamaan moottorin ahtopainetta.

Asennukseen tarvitaan
e Ilmanpaine-solenoidi, esim Pierburg 7.21895.55.0
e Sihkojohtoa
e 2-napainen AMP/BOSCH liitin
e 2kpl junior-timer koskettimia liittimeen

e Paineletkua, klemmareita

Solenoidin sdhkoinen kytkent :

1. Ohjaus Tatechilta, vapaasti valittavissa eri digitaalildhtoihin (Ei lite-mallit)
2. +12V syottdjannite sulakkeen takaa

Solenoidin mekaaninen/paineilma kytkenta :

NC. Normally Closed, ilman séahkoistd ohjausta kelalle NC ja COM ovat yhteydessi toisiinsa
NO. Normally Open, sihkoiselld ohjauksella NO ja COM yhdistyvét
COM. Common, tdhén liittimeen saadaan vaihdettua NC ja NO nippojen ohjaukset sdahkdisesti

Sahkoiselld hukkaportin solenoidilla voidaan vaikuttaa ahtopaineen nousunopeuteen sekd méaérittaa
jousen ja muiden mekaanisten asioiden puitteissa kéytettdvd maksimi-ahtopaine. Solenoidilla
sdddetdan hukkaportin venttiilin avaumaa, tdima tapahtuu suurentamalla tai pienentdmailld painetta
ohjauskellolla (toiminta riippuu siitd kummalle puolelle hukkaportin ohjauskalvoa ohjauspaine
tulee.

Tamain ohjeen esimerkki-painekytkentd on tarkoitettu Invertoidulle 1ahtomoodille Tatech-ohjaimeen
hukkaportin kalvon ylépuoliseen ohjaukseen.

Seuraavilla sivuilla olevassa kuvassa nikyy ohjausventtiilin sdhkdinen kytkentd Tatech-
ohjainlaitteeseen ja paineletkujen kytkentd venttiiliin. Sivulla 3 olevassa kuvassa on kyseessa
sisdisen hukkaportin ohjaus, sivulla 4 oleva kytkentd kuvaa ulkoisen hukkaportin ohjauksien
kytkentdd. Ulkoisessa hukkaportti-ohjauksessa venttiili toimii siten ettd painetta lisédmalla venttiilin
puolelle pakokaasu paddsee purkautumaan hukkaportin ohitse.
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